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pinia techniczna o ,Stylvent™ dia ARWEX Bydgoszez ul. Rzeszowska 21

1. Wstep

1.1. Przedmiot opinii technicznej

Przedmiotem opinii technicznej jest ocena przydatnosci wywietrznika
polaciowego o nazwie ,Stylvent” przeznaczonego do pokryé z blach
profilowanych dachéwko podobnych.

1.2.  Podstawa opracowania

Umowa nr 28/2011 z dnia 05.05.2011 r. zawarta w \Warszawie pomiedzy :
Panem Pawtem Archaniotowiczem wiascicielem firmy ARWEX z Bydgoszczy

ul. Rzeszowska 21

a Zespolem Oérodkéw Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inzynierdw i
Technikéw Przemystu Materiatéw Budowlanych Federacji Stowarzyszen
Maukowo -Technicznych NOT

1.3. Zakres opracowania

Opinia techniczna okresla:
- przydatnosci zastosowania ostony wedtug przeznaczenia
- parametry wazne ze wzgledu na przeznaczenie ostony.

1.4.  Metoda opracowania opinii technicznej

Opinie techniczng opracowano na podstawie ogledzin przedmiotu opinii oraz analizy
jego dziatania wediug zasad wentylacji dachow i ich pokrye.

1.5. Opis przedmiotu opinii — wywietrznika potaciowego Stylvent

Opiniowany prndukt jest melnczgéclowy Skiada sie z : obudowy, kratki ostaniajacej

g - - ' wlot, nakretki i tulei

e przelotowej, pierécienia

Ostona przejscia powletrza wentylacyjnego oraz dWﬁGh uszczelek
STYIVENT" {fot.1).

W otwér wykonany w blasze
wkiada sie tuleje przelotows,
ktora montuje sie w arkuszu
blachy przez dokrecenie

| nakretki. Na tuleje przelotowg
| weciska sie ostone z kratka.

dosith urchedki

obudowa kratha knesta prm i e : WY"'IIEW Zewmﬁtrzne:
dlugos¢ — 252 mm,
szerokosé — 151 mm,
wysokosE — 112 mm.

fot.1
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2. Miejsca zastosowania Stylvent

Wywietrznik pofaciowy Stylvent (potocznie nazywany kratkg wentylacyjna)
przeznaczona jest do zastosowania jako wlot lub wylot umozliwiajacy przeptyw
powietrza wentylujacego pod pokryciami wykonanymi z blach dachéwko-podobnych.
Jego zastosowanie jest przewidziane w tych miejscach dachu, w ktérych nie mozna
tatwo zrealizowaé wlotu lub wylotu ze szczeliny wentylacyjnej utworzonej pod blacho-
dachowka przez kontr taty.

Montaz Stylventu jest szczegdlnie uzasadniony w nastepujacych miejscach :

- przed i za roznego rodzaju przeszkodami blokujacymi przeplyw powietrza wzdiuz kontr
tat: za i przed oknami dachowymi lub wytazami ;

- przed przeszkodami utrudniajgcymi wykonanie wylotu ze szczeliny wentylacyjnej:
lukarnami | duzymi kominami oraz murami (uskoki dachéw pulpitowych);

- w miejscach gdzie z réznych powodéw realizacja wlotéw nie jest mozliwa lub jest
bardzo utrudniona: na przyktad w okapach z gzymsem ;

- w koszach, okapach i kalenicach jako uzupetnienie wymaganej minimalnej powierzchni
wlotu lub wylotu szczeliny wentylacyjnej (najczesciej taka sytuacja wystepuje w dachach
o duzych powierzchniach.

kratka
ashaniajica wiot

danisk i asetageieintom
dxdm=m W S 5

otz s fot.3
3. Przekroje istotne dla dziatania Stylvent

Wiot do wywietrznika potaciowego Stylvent jest zasltoniety kratka (fot.2) o
prostokatnych oczkach o wymiarach wewnetrznych 4 x 4 mm. Taki wymiar pozwala na
swobodny przeplyw powietrza a jednoczeénie ostania przed opadami: deszczem |
$niegiem niesionymi przez wiatr. Odleglos¢ miedzy tg kratka a rurag kasety przelotowej
wynosi 15 mm. Tuleja jest mocowana nakretka, ktéra wystaje ponad powierzchnig
blachy 45 mm. W ten sposéb odleglosé miedzy kratka a bezpoSrednim wiotem
powietrza jest dostatecznie duza aby pyt $niegowy jaki ewentualnie przedostanie sig
przez krate nie wpadat pod pokrycie.

FPowierzchnie przelotowe

Kratka ostonowa ma sumaryczng powierzchnie przelotowa min 40 cm* - pojedyncza
kratka ma przelot 4 x 4 mm (fot.2) - jest ich ok. 256 .

Otwor wiotowy w kasecie przelotowej (fot.3) — min 20 cm?

Przelot rury kasety — ok. 35 cm?®

Miejscem decydujacym o iloéci przeplywajacego powietrza jest otwor w kasecie — rurze
przelotowej o powierzchni 20 cm?® .



Analiza przydatnosci wywietrznika potaciowego Stylvent

Pokrycia z blach profilowanych sa ukfadane w wigkszosci w postaci wielkoformatowych
arkuszy i dlatego sg bardzie] szczelne dla powietrza przeplywajacego pod nimi niz
pokrycia sktadajace sie z matoformatowych elementow (takich jak dachdwka).

Z tego powodu wszelki bledy w wykonaniu wentylacji pokryé z blach profilowanych sg
przyczyng zawilgocenia dachu i pokrycia.

Jednoczesnie pod blachami, z powodu ich mate] bezwtadnosci termicznej, bardzo
czesto powstajg skropliny. Ich negatywny wplyw na blachy i drewno stanowiace podtoze
do ich montazu (taty i kontr taty) wymaga dobrej i skutecznej wentylacji pokrycia.
Wentylacja ta moze funkcjonowaé dzieki zamontowanym kontr fatom, ktére tworza
przestrzen dla przephwu powietrza,

Jednak warunkiem koniecznym prawidtowego dziatania tak utworzonej przestrzeni
wentylacyjnej jest wykonanie w jej najnizszej krawedzi (w okapach dachow) wiotu a w
najwyzsze] wylotu (na kalenicach i narozach).

Oprécz tego przestrzen ta musi byé drozna. Dlatego wszelkie przeszkody jakie czesto
wystepuja w dachach utrudniajg lub uniemozliwiaja wentylowanie dachu lub jego
pokrycia. Najczescie] takimi przeszkodami sa: lukarny, kominy i ckna dachowe.
Dodatkowo w dachach o zlozonych ksztaltach duza ilosé koszy tez utrudnia przeptyw
powietrza wentylujacego.

W zwigzku z tym, w wielu dachach nalezy zastosowacd elementy udrazniajace |
wspomagajgce przeplyw powietrza wentylujacego. Wiekszosé pokryé dachowych ma
opracowane i produkowane specjalne elementy stuzace temu celowi — na przykiad
dachdwki wentylacyjne.

W pokryciach typu blacho-dachéwka takim elementem jest wywietrznik polaciowy
o nazwie Stylvent.

Whnioski

W nowoczesnych dachach uzywa sie powszechnie wysoko paro-przepuszczalnych
membran wstepnego krycia (MWK), kidre wymagaja statego przeplywu powietrza
wentylujacego nad soba. Warunkiem ich prawidiowego dziatania jest wiec wentylowanie
pokrycia, pod ktdrym sie znajduja.
Membrany te sa powszechnie montowane pod pokryciami z blach profilowanych
rowniez pod najbardziej popularnymi blachami dachéwko-podobnymi. Jednoczesnie ten
rodzaj blach nie jest oferowany w peinym systemie akcesoridw wspomagajgcych
dziatanie wentylacji. To jest powodem skrocenia okreséw miedzy-remontowych dachow
pokrytych tym rodzajem pokrycia.
Z tego powodu zastosowanie wywietrznika polaciowego Stylvent
produkowanego przez ,ARWEX Sp. j.” jest wysoce uzasadnione i wrecz
konieczne dla prawidiowego dziatania systemu pokry¢ wentylowanych z
blacho-dachowek.
Wywietrzniki potaciowe Stylvent zastosowane zgodnie z przeznaczeniem (rozdz.2)
wspomagaja | umozliwiaja prawidtows wentylacje pokrycia z blach dachdwko podobnych
i tym samym przyczyniajg sie do ograniczenia strat wynikajacych z przenikania i
skraplania sie pary wodnej w dachach pochyhych.

Tym samym sa godne polecania.

Krzysztof Patoka Warszawa 23.05.2011r.
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